
WASSERSÄULE 
1.500 mm

GEWICHT

ca. 1,8 kg

SCHNELLER  
AUFBAU

145 x 245 cm 9 Erdnägel

Auspacken • Werfen • Fertig!

4 Spannseile

Vertrieben durch:
Flexxtrade GmbH & Co. KG 
Hofstr. 64 · 40723 Hilden 
Deutschland
FLX-FZ-03, PO43001516, 
Art.-Nr.: 5759,
06/11/2019

360

FESTIVAL POP UP ZELT
Tür mit Roll Up System / Innentasche / Ventilationsfenster (Moskitonetz)  
auf der Rückseite / inkl. Tragetasche und Aufbauanleitung /  
Material: 100 % Polyester (PU-beschichtet)
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GRAU

ORANGE

WASSERSÄULE 
1.500 mm

GEWICHT

ca. 1,8 kg

SCHNELLER  
AUFBAU

145 x 245 cm 9 Erdnägel

Auspacken • Werfen • Fertig!

4 Spannseile

Vertrieben durch:
Flexxtrade GmbH & Co. KG 
Hofstr. 64 · 40723 Hilden 
Deutschland
FLX-FZ-03, PO43001516, 
Art.-Nr.: 5759,
06/11/2019

360

FESTIVAL POP UP ZELT
Tür mit Roll Up System / Innentasche / Ventilationsfenster (Moskitonetz)  
auf der Rückseite / inkl. Tragetasche und Aufbauanleitung /  
Material: 100 % Polyester (PU-beschichtet)
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GRÜN

OLIV

WASSERSÄULE 
1.500 mm

GEWICHT

ca. 1,8 kg

SCHNELLER  
AUFBAU

145 x 245 cm 9 Erdnägel

Auspacken • Werfen • Fertig!

4 Spannseile 360

FESTIVAL POP UP ZELT
Tür mit Roll Up System / Innentasche / Ventilationsfenster (Moskitonetz)  
auf der Rückseite / inkl. Tragetasche und Aufbauanleitung /  
Material: 100 % Polyester (PU-beschichtet)

Vertrieben durch:
Flexxtrade GmbH & Co. KG 
Hofstr. 64 · 40723 Hilden 
Deutschland
FLX-FZ-03, PO43001516, 
Art.-Nr.: 5759,
06/11/2019



VORSICHT:
·  Bei Verwendung von Gas oder ande-

ren Verbrennungsgeräten ist zusätz-
liche Lüftung notwendig.

·  Keine heißen Geräte in der Nähe der 
Wände, des Dachs oder der Vorhänge 
aufstellen.

·  Immer die Sicherheitshinweise für die-
se Geräte beachten.

·  Niemals Kindern erlauben, in der 
Nähe von heißen Geräten zu spielen.

·  Ausgänge frei halten.
·  Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorkeh-

rungen gegen Feuer auf dem Gelände 
kennen.

·  Stellen Sie sicher, dass die Lüftungs-
öffnungen zu jeder Zeit geöffnet sind, 
um Ersticken zu verhindern.

·  Diese Regeln befinden sich auch auf 
dem Einnähetikett im Zelt.

Befestigung:
•  Den Zeltboden mit 

den Erdnägeln an den 
5 Befestigungslaschen 
befestigen.

•  Abspannleinen mit 
den Erdnägeln ver-
spannen.

Demontage:  
Vor dem Einpacken des Zeltes den Spanngurt um das Zelt legen, um ein  
Aufpoppen zu verhindern. Das Zelt nur in trockenem Zustand verpacken, um 
Schimmelflecken, Verfärbungen und mögliche Gewebeschäden zu vermeiden.

Position des Spann-
gurts beachten
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FESTIVAL POP UP ZELT


